
  
  
  
  
  

                                                                                    КАТАЛОГ ТАРНОЙ ПРОДУКЦИИ 
  

 В каталоге представлены некоторые модификации тарной продукции с различ- 
ными типоразмерами, изготавливаемые ООО «Цех 55» из пиломатериалов, фанеры, 
ДВП, картона, а также ложементов из полистирола, изолона и т.п., пошивочных  
изделий,  полиэтиленовых пакетов.  
 

 При необходимости проводится: 
 ‒ фитосанитарная обработка изделий в аттестованной камере с дальнейшей  
маркировкой 
знака в соответствии с МСФМ №15; 
 ‒  огнебиозащитная пропитка; 
 ‒ пропитка антисептиком;   
 ‒  покраска изделий эмалью по выбору заказчика.  
 

Если Вы не нашли в нашем каталоге продукцию с необходимыми типоразмерами: 
1. выбрав модификацию, Вы можете заказать требуемые габариты, требования к 
 покраске, вкладышам и т.д.;  
2. изготовим по Вашим чертежам, техническому заданию. 

 

Система менеджмента качества организации сертифицирована на соответствие  
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015;  ГОСТ РВ0015-002-2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заказ продукции можно осуществить по e-mail: biakinaa55@yandex.ru, тел. 8 (8412) 60-55-70, workshop.55@yandex.ru. 
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